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Rotacione kosilice JAGODA JPS proizvode se u različitim verzijama od 1,8 metara do 0,9 metara. Modeli 

su popularni za voćnjake i zasade jagodičastog voća. Telo je izrađeno od metalnog lima i reznog 

elementa rotora sa rotirajućim lopaticama i jedne kontra lopatice. Ovo omogućava drobljenje mase za 

košenje, kao i usitnjavanje grana prečnika do 30 mm. 

• Upotreba rotacione kosilice-rezača je moguća simetričnom montažom kao i pomeranjem ose 

traktora na levu ili desnu stranu, u zavisnosti od verzije modela. 

• Kosilice 1,8 m i 1,6 m se proizvode u 2 verzije u pogledu pomeranja osovine: 

- Ručno 

- Hidraulično 

 

 

Verzija JAGODA PLUS JAGODA TOSIA AGATKA PLUS  AGATKA  

Širina sečenja 1800 mm 1600 mm 1300 mm 1150 mm 900 mm 
Način montaže (pozadi) 3PL CAT 2  3PL CAT 2 3PL CAT 2 & 1 3PL CAT 2 & 1 3PL CAT 1 

Pogon Od priključnog vratila traktora preko zglobnog teleskopskog vratila i ugaonog zupčanika 

Radna jedinica Rotor sa zamenljivim noževima 

Regulacija visine sečenja Ručno pomoću potpornog točka i hidrauličnog dizanja traktora 

Pomeranje ose za Hidraulično/Ručni Hidraulično /Ručni - - - 

Visina sečenja Min 20 mm Min 20 mm Min 20 mm Min 20 mm Min 20 mm 

PTO rotacija 540 o /min 540 o /min 540 o /min 540 o /min 540 o /min 

PTO 400 N/m 400 N/m 400 N/m 400 N/m 400 N/m 

Područje kosine na nagibu 12º 12º 12º 12º 12º 

Broj zamenljivih noževa 4 4 4 4 4 

Radna brzina 4 - 12 km/h 4 - 12 km/h 4 - 12 km/h 4 - 12 km/h 4 - 12 km/h 

Transportna/radna širina 1910 mm 1710 mm 1390 mm 1220 mm 970 mm 

Transportna/radna dužina 2270 mm 2070 mm 1700 mm 1540 mm 1320 mm 

Transportna/radna visina 480 / 850 mm 480 / 850 mm 576 / 950 mm 590 / 850 mm 570 / 830 mm 

Masa 240 Kg 210 Kg 120 Kg 120 Kg 110 Kg 

 

Kosilice i drobilice: 1,8 m → 0,9 m 

Technical Specification: 
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