
  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Pogonski točkovi, koji obezbeđuju manji radijus okretanja, što je posebno važno na polukružnim 
skretanjima 

▪ Zaštitni krovovi 

▪ Pogonsko i radno svetlo 

▪ Hidraulični podesivi tunel za branje koji odgovara različitim uslovima plantaže (visina: 2845 mm – 3445 
mm) 

▪ Sistem vertikalnog protresanja sa 2 glave za tresenje 920 

▪ Hidraulična platforma za sakupljanje voća (transportna i radna pozicija) 

▪ Branje visokokvalitetnog voća sa afektivnim sistemom čišćenja voća 

▪ Višestruke konfiguracije voća za skladištenje 

▪ Efikasne hvatačke ploče 

▪ Zahteva traktor od 70 KS sa PTO od 540 o/min. pogodan za kontinuirani rad čak i na visokoj temperaturi 

▪ Wireless control panel 

▪ Min. razmak redova Min 2.5 m ( I zavisi od širini traktora)  
▪ Način gajenja Na ravnom ili brežuljkastom 

▪ Širina kreveta Max 1 m 

▪ Stanje plantaže Berba se vrši sa ili bez potpornih stubova u obliku slova T 

▪ Krune žbunja Uska kruna kako bi se smanjio gubitak ploda kada se ploče za hvatanje 
otvore oko grma 

 

Berač za borovnice u celom redu JAGODA 300 (Zadnja vuča) 

Punoredni vučeni berač za borovnice JAGODA 300 je namenjen za sakupljanje jagodičastog voća na 

plantažama pripremljenim za mehaničku berbu iz punog reda kao što su borovnice, maline različitih sorti, 

a preporučujemo i berač za mlada stabala kao što su višnje, šljive i masline. 

Berač se odlikuje visokokvalitetnom izradom, potpuno opremljenim i jedinstvenim karakteristikama: 

Optimalni parametri za plantaže 

 https://jagodaharvester.com/

project/blueberry-

harvester-jagoda-300/  

https://jagodaharvester.com/project/blueberry-harvester-jagoda-300/
https://jagodaharvester.com/project/blueberry-harvester-jagoda-300/
https://jagodaharvester.com/project/blueberry-harvester-jagoda-300/


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Način montaže na traktor 2 kuke na tački kačenja Kategorija 2 
Glava sa trešenje voća 2 ( 920 Or BOS) 
Snaga traktora Min. 52 kW/70 HP 
Broj redova koji se beru 1 
Kapacitet branja Do 0.5 ha/času 
Preciznost branja Do 95% 
Brzina 0.8 to 2 km/h 
Nečistoće % < 1% 
Pogon radnih jedinica Hidraulična pumpa kroz menjač 
Pogon Spoljna hidraulika traktora 
Brzina ventilatora 0 - 1000 obrta po minuti 
Potrebno osoblje Vozač + 2 
Min. visina hvatača 200 mm 
Max visina hvatača 800 mm 
Visina - podesiva 2845 mm - 3445 mm  
Dužina 5 400 mm -  6 100 mm 
Širina 2 900 mm 
Neto masa 3 700 Kg  

Tehničke specifikacije: 

 

Gledajte Harvester u radu na Nelson Varietu 

Gledajte Harvester u radu na Duke Varietu 

Gledajte Harvester u radu na Nelson Varietu 

https://youtu.be/CmA_MAK0u6w
https://youtu.be/q_h6p0Mut4A
https://youtu.be/_x123Jd9Mfw

