
 

 

 

 

KALIBRATOR – SELEKTOR KROMPIRA I OSTALOG POVRĆA  

GRIMME WG 900 

 

 

 

Grimme kalibrator – selektor WG 900  

 

Kratak opis proizvoda 

Kalibrator – Selektor Grimme WG 900 je deo skladištne opreme vodećeg proizvođača opreme za 

uzgoj i skladištenje krompira i ostalog povrća nemačke kompanije Grimme. 

Grimme WG 900 se odlikuje gumenom trakom sa različitim dimenzijama otvora za selektovanj 

odnosno kalibražu krompira i ostalog povrća sa malom potrošnjom energije 

Ova mašina se odlikuje izuzetno nežnim transportom krompira sa smanjenom visinom pada preko 

visokog položaja trakastog transportera. 

Jednostavna integracija u linuju za skalištenje preko podesivog izlaznog sprovodnika. Brza izmena 

perforirane gumene trake za kalibraciju različitih dimenzija 



 

 

 

 

Slika 1. Izgled kalibratora – selektora Grimme WG900 

Pogon: 

Meki podizač postavlje isped pogobskog bubnja. Podiže usev iz mreže da bih se izbegla 

oštećenja na području prenosa. Povećana brzina mekog podizača u odnosu na brzinu pogonskog 

bubnja što omogućuje podizanje useva iznad mreže 

 

Prijem useva: 

Blagi unos useva sa transportera preko prijemnog sprovodnika od meke gume. Polietilenske 

ploče pokrivaju bočne delove prenosnog kanala koje štite usev od oštećenja. 



 

 

 

Gumena traka za selektovanje: 

Izuzetno nežna kalibracija, pomoću gumene trake sa kvadratno zaobljenom otvorima. Povećan 

vek trajanja u odnosu na čelične mreže (manje se troše delovi). 

Dostupni otvori na mreži: 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 

65, 67, 70, 72 , 75, 80, 85 i 90 mm 

Konusni otvori na celoj gumenoj traci, sprečava zaglavljivanje useva. Neograničeno podešavanje 

brzine i optimalan kompromis između blagog rukovanj i vosokih performansi.  

                    

Tresač: 

Oscilovanje mreže sa jednim ili dva tresača za idealan raspored useva celom širinom trake 

 

 

Izlazne trake za usev: 

Bočni trakasti transporter za usev sitniji od zadate kalibraže dimenzija 110 x 200 cm 

Blagi prenos krupnog krompira preko konusnog sprovodnioka do sledeće mašine  



 

 

            

 

Hidraulika: 

Elektro-hidraulično sigurnodno upravljanje, pogonski roler bez proklizavanja uz jednostavnu 

integraciju u bilo koju liniju skladištenja. Bezkonačno podešavanje brzine svih pogonskih 

delova. 

Snaga motora: 3 KW 

 

 

 

 

Kontrola protoka: 

Automatska kontrola protoka useva povezana sa ostalim mašina u opremi za skaladištenje 

kropmira i ostalog povrća.  

Proces prijema, čišćenja, sortiranja i transporta povrtarskih useva u svim segmentima je izuzetno 

precizan i nežan sa minimalnim udarima kako bih izbegli svaku mogućnost oštećenja useva, što 

doprinosi kvalitetu dugovečnosti čuvanja povrtarskih useva. 

 



 

 

 

Grimme WG 900 je inovativno rešenje za selektovanje – kalibražu krompira i ostalog povrća, sa 

izuzetno nežnim transportom useva bez oštećenja uz minimalno održavanje. Veoma jednostavna 

zamena traka sa različitim veličinama otvora je nešto što odlikuje ovaj uređaj. Kompatibilnost sa 

svim ostalim skladištnim mašinama.  

 


