
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kako naš trimer FORMER pomaže u optimizaciji kapaciteta rasta na vašoj plantaži:   

 

 

 

 

 

 U slučaju da hidraulična pumpa traktora ima snagu veću od 35 l/min, trimer FORMER mora biti 

opremljen regulatorom protoka ulja za regulaciju frekvencije sečenja kako bi se postigla optimalna 

brzina od 2,2 obrtaja u sekundi. 

 

Način montaže (prednji) Prilagodivi nosač za traktor 
Pogon jedinice za sečenje Hidraulika  
Radna jedinica podesiva dijagonalno Vijak za ručno zavianje 
Sedeći položaj radne jedinice Hidraulični cilindar 
Pogon strugača za grane Hidraulični motor 
Radna širina 1 800 mm 
Radna dužina 800 mm 
Radna visina  1 150 mm 
Radna brzina 1-  3 km/h 
Dužina trake za sečenje 1 270 mm 
Radni učinak 0.2 – 0.5 ha/h 
Potreba za uljem 18-25 l/min 
Masa  110 kg 

 

Mašina za rezidbu jagodičastog voća FORMER 

Tehničke specifikacie: 

www.jagoda.com.pl/en/      

▪ Eliminiše najintenzivniju fazu ručnog rada u uzgoju biljke , a to je ručna rezidba bočnih izdanaka  

▪ Formira redove bobičastog žbuna u žbunove u obliku slova V i sprečava urastanje izdanaka u zemlju, 

▪ Obezbeđuje izuzetno efikasno mehaničko sakupljanje i značajno povećanje prinosa u drugoj godini nakon 

rezidbe. 

▪ Mašina za rezidbu jagodičastog voća FORMER je savršena za useve crne, crvene i bele ribizle, kao i ogrozda 

i borovnice. 

https://youtu.be/9mXpnd-R8V0
http://www.jagoda.com.pl/en/

